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Door & Gate Spring

Resorte para puertas y portones
Ressort de porte et de portail
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Used for: Automatically closing doors & gates.
Se utiliza para: Cierre automatico de puertas y portones.
Domaine d’utilisation: Portes et portails a fermeture automatique.

Tools Needed S5S—0
(I-;erv_'lamigntas r_wecesarias 7/64" 1"
utils nécessaires 2,8 mm 254mm ————

Installation Instructions
Instrucciones de instalacion / Instructions d'installation

1. Position gate spring with this movable mounting
bracket toward top of gate and tilted to right.

2. Drill 7/64" pilot holes.
3. Fasten gate spring with screws.
4. Torque spring by turning top movable hex head clockwise.

5. Lock position by placing flat “stop” between
mounting bracket and flat side of hex head.

6. If needed, repeat Steps 4 and 5 (maximum 3 times)
for increased tension.

1. Coloque el resorte de compuerta 1. Positionnez le ressort de sorte

con su soporte de montaje que cette patte de fixation
movible hacia la parte superior mobile se trouve vers le haut du
de la compuerta e inclinado portail et inclinée vers la droite.
hacia la derecha. 2. Percez des avant-trous de
2. Perfore agujeros pilotos de 7/64" (2,8 mm).
7/64" (2,8 mm). 3. Fixez le ressort avec les vis.
3. Sujete el resorte de compuerta 4 Serrez le ressort en tournant
con los tornillos. la téte hexagonale mobile
4. Apliquele la torsion al resorte supérieure dans le sens des
girando la cabeza hexagonal aiguilles d'une montre.
movible en el sentido del reloj. 5. Verrouillez la position en placant
5. Tranque la posicion colocando el une « butée » plate entre la patte
“tope” plano entre el soporte de de fixation et le coté plat de la
montaje y el lado plano de la téte hexagonale.
cabeza hexagonal. 6. Sinécessaire, répétez les étapes
6. Si es necesario, repita los 4 et 5 (maximum 3 fois) pour
Pasos 4 y 5 (maximo 3 veces) augmenter la tension.

para aumentar la tension.
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IMPORTANT: Must be installed with top to right, on hinge

side of gate, and as vertically as possible. Gate spring top

has been marked “Top” on top bracket.

IMPORTANTE: Deber & ser instalado con la parte superior hacia la derecha
en el lado de la bisagra de la compuerta y tan vertical como le sea posible.
La parte superior del resorte de compuerta ha sido marcada “Top”
(Arriba) en el soporte superior.

IMPORTANT: Doit étre installé de sorte que la partie supérieure soit
dirigée vers la droite, du cété de la charniere du portail et aussi verticale-
ment que possible. La partie supérieure du ressort de portail est marquée
« Top » (haut) sur la patte de fixation supérieure.

For SAFETY information, please visit:

Para obtener informacién sobre SEGURIDAD, visite:

Pour plus d'informations sur la SECURITE, veuillez visiter:
www.national-hardware.com/safety

A\ Wear Safety Goggles while installing product
@ Use gafas de seguridad durante la instalacion del producto
Porter des lunettes de sécurité pendant I'installation du produit

For Warranty and Customer Service related

questions please call (800) 346-9445

Si tiene preguntas relacionadas con la garantia y para ponerse
en contacto con el servicio al cliente, llame al (800) 346-9445
Pour toute question relative a la garantie et contacter

le service client, veuillez appeler le (800) 346-9445
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Importado y distrbuido por:México:
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