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CAUTION: Before Continuing
A ATTENTION: Avant de poursuivre
- ADVERTENCIA: Antes de continuar

Thank you for purchasing this Shower. All Price Pfister
products are carefully engineered, and factory tested
to provide long trouble—free use under normal condi-
tions. This Shower is easy to install using basic tools
and our easy to follow illustrated instructions.

BEFORE PROCEEDING

Locate water supply inlets and shut off the water sup-
ply valves. These are usually found near the water
meter

TOOL RECOMMENDED

o Pliers o Adjustable Wrenches
e Flashlight o Phillips Screw Driver
o Towel e PTFE Plumbers Tape

If you are replaceing an existing Valve, disconnect the
old Valve and clean the mounting surface thoroughly.
Align and ajust water supply pipes to recommended
dimensions. For new construction install water supply
pipes to recommended dimensions. Price Pfister rec-
ommends that all Tub Spout and Shower Outlet holes
be 1-1/4” in diameter.

Frangias :

Nous vous remercions pour votre achat d'un Doche
Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont
soigneusement étudiés et testés pour foumir une long
usage sans panne dans des conditions normales
d'uitilisation. Ce Douche a installer en utilisant des out-
ils de base et nos instructions illustrées facile a suivre.

AVANT DE CONTINUER

Repérez les conduites d’arrivée d’eau et fermez les
robinets. Celui-ci est habituellement situé sous I'éver
ou prés du compteur d’eau.

OUTILS RECOMMANES

e Pince o Clé a molette

e Lampe de poche e Tournevis Phillips

e Serviette o Ruban de plomberie en téflon
Si vous remplacez un robinet existant, démontez
I'ancien robinet et nettoyez la surface soigneusement.
Alignez et ajustez les tuyaux d’alimentation aux dimen-
sions recommandées. Pour une nouvelle aux dimen-
sions recommandées. Pour une nouvelle construction
installez les tuyaux d’alimentation aux dimensions
recommandées. Price Pfister recommande que tous
les trous de sortie de bec de baignoire ou de douche
soient de 1-1 /4 po de diamétre.

Espaniol:

Gracias por haber comprando esta Ducha Price
Pfister. Todos los productos Price Pfister han sido
cuidadosamente disefiados y probados en la fabrica,
para proporcionar largo uso libre de problemas bajo
condiciciones normales. Esta Ducha es facil de instalar
siguiendo las instruciones ilustradas, utilizando
herramientas bésicas.

ANTES DE COMENZAR

Localize las entradas que proveen agua y cierre las
vélvulas. estas usaualamente se encuentran o cecrca
de el medidor de agua.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

e Tenazas e Llave de tuerca regulable
e Linterna e Destornillador Phillips
e Toallla e Cinta para plomeros PTFE

Si esta reeplazando una llave en uso, deconectela y limpie
la superficie de agua de montaje completamente. Alinee

y ajuste la tuberia de suminstro de agua de acuerdo a las
dimensiones recomendadas. Price Pfister recomienda que
todos los Grifos de las Bafieras y los Agujeros de Salida
de las Duchas tengan un didmetro de 1-1/4”.
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@ 1. ROUGH-IN AND BODY DIMENSIONS
1A. Valve Location

1B. Spout Location

1C. Shower Head Location

1D. To Finish Floor

Frangias:
1. EBAUCHE ET DIMENSIONS
D’ENCOMBREMENT
1A. Emplacement du robinet
1B. Emplacement du bec
1C. Emplacement de la téte de duch3e
1D. Vers le plancher fini

Espainiol:

1. INTERIOR ASPERO Y DIMENSIONES
= DEL CUERPO

1A. Posicion de la Valvula

1B. Posicién de la Ducha

1C. Posicion de la Cabeza de la Ducha

1D. Terminado del Piso

1-800-PFAUCET (1-800-732—-8238)
For Toll-Free Pfaucet information call 1-800—
PFAUCET (1-800-732-8238) or visit www.
pricepfister.com

* Installation Support
+ Care and Warranty Information

Francgais : Pour les renseignement concernant
le service san frais de Pfaucet, appelez 1-800-
PFAUCET (1-800-732-8238) appel ou visite www.
pricepfister.com

+ Aide pour le montage

* Rensignements sur I'entretien et la garantie

Espariol: Para obtener informacion sobre “Pfaucet”,
llame al nimero de llamada gratuita1-800-PFAUCET
(1-800-732-8238) llame o visite www.pricepfister.com
* Ayuda para la instalacién

+ Cuidado y Informacion de la garantia
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2. FOR VALVE BODY INSTALLATION

Position valve body (2B) so that Dimension from valve
centerline (2D) to finished wall (2C) is 1-7/8” to 2-5/8”.
HOLE DETAIL FOR STANDARD 3 VALVE DIVERTER
3 Holes (2A) 1-3/4” in diameter.

@ Frangais :

2. POUR L’INSTALLATION DU CORPS DE LA VALVE
Positionnez le corps de la valve (2B) de fagon que la
dimension de la ligne du centre de la valve (2D) vers le
mur fini (2C) soit de 1-7/8 po. o 2-5/8 po.

DETAIL DU TROU POUR LES TROIS VALVES
STANDARD EN DERIVATION

3 trous (2A) 1-3/4 po. de pouce en diamétre.

Espanol:

2. PARA LA INSTALACION DEL CUERPO DEL

LA VALVUA

Posicione el cuerpo de la vélvula (2B) de manera que
la Dimension que va desde la linea central de la valvula
(2D) hacia el terminado de la pared (2C) séa

de 1-7/8” to 2-5/8".

ORIFICIO DETALLADO PARA EL DIVERGENTE
CLASICO DE 3 VALVUAS

3 Orificios (2A) 1-3/4” a didmetro.

3. FOR VALVE BODY

(Hot on Left Side 3A, Cold on Right Side 3B)

3A) IRON PIPE

Place Convertible Tailpieces (3C) into Union Nuts (3D). Assemble
to body (3G). Wrench tighten. Apply thread sealant to iron pipe and
thread into Convertible Tailpieces (3C).

3B) COPPER SWEAT

Prepare copper tubing. Place Convertible Tailpieces (3C) onto cop-
per tubing and apply solder to upper portion (3E) only. Assemble
Convertible Tailpieces (3C) to Body (3G) with Union Nuts (3D).
Wrench tighten. Do not assemble Convertible Tailpiece to body
before sweating.

NOTE: Stem protectors (3J) should remain on valve until trim is
ready.

| NOTE: Test for leaks before putting finished wall surface on.

Frangais :

3. POUR LE CORPS DE LA ROBINET

(Chaud du coté qauche 3A, froid du coté droit 3B)

3A) TUYAU EN FER

Placez les raccords convertibles (3C) dans les écrous-union (3D). As-
semblez sur le corps (3G). Serrez avec une clé. Appliquez du produit
d'étancheité pour filetage vissez dans les raccords convertibles (3C).
3B) SOUDURE A L’ETAIN DU CUIVRE

Préparez les tubes de cuivre. Placez les raccords convertibles (3C)
sur les tubes de cuivre et appliquez la soudure sur la partie supérieure
(3E) seulement. Assemblez les raccords convertibles (3C) sur le corps
(3G) avec les écrous-union (3D). Serrez avec une clé. N'assemblez
pas un raccord convertible sur le corps avant de souder.

NOTA: Les protecteurs de tige (3J) devraient rester sur les robinet
usqu'a ce que le mécanisme soit préte.

NOTA: Vérifiez la présence de fuites avant de mettre en place la
surface de mur finie.

Espafiol .

3. PARAEL CUERPO DE LA VALVULA

(Caliente del lado izquierdo 3A, frio del lado derecho 3B)

3A) TUBERIA DE HIERRO

Coloque los Cabos Convertibles (3C) en las Tuercas de Unién (3D).
Unalos al cuerpo (3G). Apriete con una llave de tuercas. Aplique un
producto sellador de roscas en la tuberia de hierro y enrésquela en
los Cabos Convertibles (3C).

3B) SOLDADURA DE COBRE

Prepare la tuberia de cobre. Coloque los Cabos Convertibles (3C) en
la tuberia de cobre y suelde la porcion superior (3E) solamente. Una
los Cabos Convertibles (3C) al Cuerpo (3G) con las Tuercas de Unién
(3D). Apriete con una llave de tuercas. No una el Cabo Convertible
al cuerpo antes de aplicar la soldadura.

NOTA: Los protectores de los cafios (3J) deben permaneces en
la valvula hasta que el acabado esté listo.

NOTA: Haga una prueba para verificar que no hayan fugas antes
de colacar la superficie acabada de la pared.




4. FOR SHOWER INSTALLATION

Install 1/2 inch iron pipe lengh per recomended dimen-
sions (see rough-in Layout) to Elbow. Screw Shoulder
Arm (4C) into Elbow (4A). Tighten until aligned and
seal is archived. Place Flange (4B) Into Shower Arm
as shown.

FOR SHOWER HEAD INSTALLATION

Thread Shower Head (4D) onto Shower Arm (4C).
Make sure Shower Head (4D) is securely tight-
ened to Shower Arm (4C).

Francais :

4. POR L’INSTALLATION DE LA DOUCHE

Installez un tuyau en fer de 1/2 po de longueur par
dimensions recommandées (voir tracé de I'ébauche)
jusqu’au coude. Vis sez le bras de la douche (4C) sur
le coude (4A). Serrez jusqu’a ce que I'alignement et
I'étanchéité soient obtenus. Placez la bride (4B) sur le
bras de la douche comme montré.

MISE EN PLACE DE LA DOUCHETTE

Visser la douchette (4D) sur le bras de douche (4C).
Ay Assurez-vous que la douchette (4D) est solidement
serrée au bras de douchette (4C).

Espafniol:
4. PARA LA INTALACION DE LA DUCHA
Instale un tubo de hierro de 1/2 pulgada, del largo
de acuerdo a las dimensiones recomendadas (ver
la disposicién de la instalacion sanitaria) en el Codo.
Atorniollo el Brazo de la Ducha (4C) al Codo (4A).
Ajuste hasta que este alineado y sellado. Coloque
el Reborde (4B) en el Brazo de la Ducha segun se
ilustra.
COMO INSTALAR EL CABEZAL DE LA DUCHA
Enrosques el cabezal de la duch (4D) en el brazo de
la ducha (4C).

Asegure de que la cabeza de la ducha (4D) esté
apretada con seguridad en el brazo de la ducha (4C).

5. FOR TUB FILLER

Install 1/2 inch iron pipe lengh per recomended dimen-
sions (see rough-in Layout) to Elbow (5A). Apply
PTFE plumbers tape on both ends of Pipe Nipple (10A)
(not included). Screw Pipe Nipple (5A) into the elbow
inside the wall and tighten with pipe wrench. The Pipe
Nipple (5A) is to project 3-7/8” to 4” from the finished
wall. Add protective washer (5B). Screw on tub filler
spout (5C); align and tighten until seal is achieved.

Francais :

5. POR LE BEC VERSEUR DE LA BAIGOIRE
Installez un tuyau en fer de 1/2 po de longueur par
dimensions recommandées (voir tracé de I'ébauche)
jusqu’au coude (5A) et attachez le raccord a travers le
mur comme il est montré. Ajoutez une rondelle de pro-
tection (6B). Vissez sur le bec verseur de la balgnoir
(5C); alignez et serrez jusqu’a ce que I'étanchéité soit
obtenue.

Espafniol:

5. PARA LA INTALACION DE LA DUCHA

Instale un tubo de hierro de 1/2 pulgada de largo para
las dimensiones recomendadas (vea superficie aspera)
al codo (5A) y una la entrerosca contra la pared como
se muestra en la gréfica. Adicione la arandela pro-
tecora (5B). Atornille al grifo que llena la bafiera (5C);
alinee y apriéte que halla sellado.

NOTE: Trim Care
/'\ NOTE: Entretien des Ganitures
2 \] NOTE: Cuidado del Acabado

NOTE: For all finishes, use only a soft damp cloth to
clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive
cleaners, organic solvents or acid may cause damage.

USE OF OTHER THAN A SOFT DAMP CLOTH WILL
NULLIFY OUR WARRANTY!!

Francais :

REMARQUE: Pour tous les finis, utilisez uniquement
un chiffon de polis, de détergents, de produits de
nettoyage abrasifs, de solvants organiques ou d’acide
peut causer des dommages.

L’UTILISATION D’AUTRE CHOSE QU’UN CHIFFON
DOUX HUMIDE ANNULERA NORTE GARANTIE!!

Espafniol:

NOTA: Para todos los acabados, use solomente un
pafio suave y humedicio para limpiar y brillar. El uso
de lustradores, detergentes, limpiadores abrasivos,
solventes organicos o acidos pueden deterioario.

ELL USO DE CUALQUIER OTRA COSA QUE NO
SEA UN PANO SUAVE Y HUMEDO NULIFICRA LA

4 GARANTIA!!



FLANGE INSTALLATION OR REMOVAL

6a FLANGES FOR STANDARD 3 VALVE DIVERTER

Remove stem protectors (6A) from threaded bonnets (6B). Place flange-
washers (6C) and then flange SGD) onto bonnets and against the wall.
Attachsleeve washers (6E) to the short end of the reversible sleeves
(6F), andscrew the reversible sleeves onto the threaded bonnets. If the
short end ofthe reversible sleeves are too short, reverse them to use the
longer end (with the sleeve washers on the long end). Tighten reversible
sleeves by hand until the flange washers and flanges seat flush with the
finished wall. Reverse the above procedure for flange removal.

6b FLANGES FOR 3 VALVE DIVERTER WITH INTEGRAL STOPS

Remove stem grotectors (6A) from threaded bonnets (6B). Before in-
stallingIntegral Stop Flanges be sure integral stops are in open position.
(Turn stemscounter clockwise to open). Place flange washers (6C) and
then flange (6G)onto bonnets and against the wall on the hot side. At-
tach sleeve washers(6E) to the short end of the reversible sleeves (6F)
and screw the reversible sleeves onto the threaded bonnets. If the short
end of the reversible sleeves are too short, reverse them to use the
longer end (with the sleeve washers onthe long end). Tighten reversible
sleeves by hand until the flange washers and flanges seat flush with the
finished wall. Regeat this step for the ColdSide. Please refer to instruc-
tion 6a to install Center Diverter Flange. Reverse the above procedure
for flange removal.

Frangais : )

INSTALLATION OU DEMONTAGE DE LAS BRIDE

6a BRIDES POUR LES 3 VALVES EN DERIVATION STANDARD

Enlevez les protecteurs des tiges (6A) des couvercles filetées (6B).
Placezles rondelles des brides (6C) et ensuite les brides (6D) sur les
couvercles et contre le mur. Attachez les rondelles butés (6E) sur le bout
le plus court des butées réversibles (6F), et vissez les butées révers-
ibles sur les couvercles filetées. Si les bouts les plus courts des butées
réversibles sont trop courts. retournez les pour utiliser le bout le plus
long (avec les rondelles des brides sur le bout long). Serrez les butées
réversibles a la main jussqu'a ce que les rondelles des brides et les
embases des brides affleurent avec le mur fini. Inversez la procédure ci
dessus pour le démontage de la bride,

6b BRIDES POUR LES 3 VALVES EN DERIVATION AVEC ARRETS
INCORPORES )

Enlevez les protecteurs des tiges (6A) des couvercles filetés (6B). Avant
I'installation des brides avec arréts incorporés, soyez s(ir que les arréts
incorporés sont en position ouverte. (Tournez les tiges dans le sens con-
trairedes aiguilles d’'une montre pour ouvrir). Placez les rondelles des
brides (6C) et ensuite la bride (6G) sur les couvercles et contre le mur
du cété chaud. Attachez les rondelles butés (6E) sur le bout le plus court
des butés réversibles (BF? et vissez les butés réversibles sur les cou-
vercles filetés. Siles bouts les plus courts des butés réversibles sont trop
courts, retournez les pour utiliser le bout le plus long (avec les rondelles
butés sur le bout long). Serrez les butés réversibles a la main jusqu'a ce
que les rondelles des brideset les embases des brides affleurent avec
le mur fini. Répétez cette étape pour le coté froid. Reportez—vous s'il
vous plait & l'instruction 6a pour installer la bride du dérivateur central.
Inversez la procédure ci-dessus pour le démontage de la bride.

Esparnol:

COMO INTALAR Y REMOVER EL REBORDE

6a REBORDES PARA EL DIVERGENTE CLASICO DE 3 VALVULAS

Saque las protecciones del vastago (6A) de los casquetes roscados
(6B). Coloque las arandelas del reborde (6C) y luego el reborde EGD;
en loscasquetes y contra la pared. Fijo las arandelas de manguito (6E.
al extremo corto de los manguitos reversibles (6F) y atornille los man-
guitos reversibles en los casquetes roscados. Si el extremo corto de los
manguitos reversibles es demasiado corto, invierta y use el extremo
largo (con las arandelas de manguito en el extremo largo). Ajuste los
manguitos reversibles a mano hasta que las arandelas del reborde y
elasiento del reborde estén nivelados con la pared terminada. Invierta
el procedimiento que precede para sacar el reborde.

6b REBORDES PARA EL DIVERGENTE CLASICO DE 3 VALVULAS
Remueva los protectores del vastago (6A) de los bonetes roscados
(6B). Antes de instalar la Brida con Parada Integral, asegurese que la
paradaintegral se encuentre en la posicion abiel a.éGire el vastago en
sentidocontrario de las agujas del reloj para abrir). Coloque la arandela
de labrida (6C) y luego la brida (eeﬂ dentro de los bonetes y contra
la pareddel lado caliente. Una las arandelas de la manga (6E) al ex-
tremo mascorto de las mangas reversibles (6F) y atornille las mangas
reversiblesa los bonetes roscados. Si el extremo corto de las mangas
reversibleses demasiado corto, inviértalos para usar el extremo mas
largo (con las arandelas de la manga en extremo largo). Apriete las
mangas reversiblecon la mano hasta que las arandelas de la brida
el asiento de las bridas,queden parejas con la terminacion de la pared.
Repita este paso para ellado frio. Por favor vea las instrucciones 6a
para instalar la Brida deDesvio del Centro. Siga el procedimiento in-
verso descripto mas arribapara remover la llave.

7. HANDLE INSTALLATION OR REMOVAL

Before proceeding, close both Valves (CLOCKWISE)
7a METAL HANDLES

Attach Metal Handle (7M) onto Stems (7N) with Screws
(7P). Snap Index Buttons (7Q) “H” on Left, (7R) “C” on
Right, and (7S), “Arrow in center. Reverse the above
procedure for handle removal.

7b ACRYLIC HANDLES

Attach AcrylicHandle (7J) onto Stems (7K) with Screws
(7D). Snap Index Buttons (7F) “H” on Left, (7E) “C” on
Right, and (7G), “Arrow” in center.

Reverse the above procedure for handle removal.

Francais :

7. INSTALLATION OU ENLEVEMENT DE LA
POINGEE

Avant la marche a suivre, étroite les deux valves
(DANS LE SENS DES AIGUILLES D’'UNE MONTRE)
7a POINGEE DE METAL

Attachez la poingnée en Métal (7J) sur tiges (7K)
avec les vis (7D). Introduisez les boutons indicateurs
(7F) “H” sur la gauche, (7F) “C” sur la droite et (7G)
“Fleche” au centre. Inversez la procédure ci-dessus
pour I'enlévement de la poignee.

7b POINGEE DE ACRYLIQUE

Attachez la poingnée en Acrylique (7M) sur tiges (7L)
avec les vis (7N). Introduisez les boutons indicateurs
(7P) “H” sur la gauche, (7R) “C” sur la droite et (7Q)
“Fleche” au centre. Inversez la procédure ci-dessus
pour 'enlévement de la poignee.

Espafiol:

7. INSTALLACION Y REMOCION DE LA TERMINA-
CION DECORATIVA DE LA LLAVE

Proceder cirre ambas Valvulas (EN EL SENTIDO DE
LAS AGUJAS DEL RELOJ)

7A LLAVES METAL

Una la Llave de Metal (7J) al Vastago (7K) con los Tor-
nillos (7D). Encaje a presion el Boton Indice (7F) para
“H” en el lado Izquierdo, (7F) “C” en el lado Derecho
(7G), “Flecha” en el centro. Siga el procedimento
inverso descripto mas arriba para remover la llave.

7B LLAVES DE ACRILICO

Una la Llave de Acrilico (7M) al Vastago (7N) con
los Tornillos (7P). Encaje a presién el Boton Indice
(7Q) para“H” en el lado Izquierdo, (7R) “C” en el lado
Derecho (7S), “Flecha” en el centro. Siga el procedi-
mento inverso descripto mas arriba para remover la
llave.
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8. FLUSHING

Remove shower head and flush valve by turning water
on full OPEN Position, both HOT and COLD sides,
until water is clear. Re-assemble shower head and
enjoy your Price Pfister tub and shower set.

Francais :

8. RINCAGE

Drainez la valve en ouvrant I'eau en pleine position,
pour les deux cotes CHAUD et FROID. Maintenant

prenez du plaisir en utilisant 'ensemble baignoire et
douche de Price Pfister.

Espafniol:

8. ENJUAGUE

8. Remueva la Cabeza de la Duch y descargue las
Valvulas volteando las llaves de agua a la posicion
comletamente ABIERTA, los dos lados el CALIENTE y
el FRIO, hasta que el aqua corra clara. Disfrute de su
juego de bafera y ducha de Price Pfister.

9. DIVERTER VALVE MAINTENANCE

Turn off water. (Please see instructions 6 and 7 for
trim removal). Prior to removal of the Stem and Bonnet
Assembly (9A). Be sure Stem is in full ON position
and water is turned off. Unscrew Stem and Bonnet
Assembly (9A). Remove Bonnet Washer (9B). Inspect
and replace parts (9A or 9B) as necessary.

Frangais : .

9. ENTRETIEN DE LA VALVE DE DERIVATION
Fermez I'eau, (Suivez s'il vous plait les instructions 6
et 7 pour I'enlévement de la garniture). Avant d’enlever
la tige et 'ensemble bonnet (9A). Soyez sir que la tige
est en pleine position ouverte et que I'eauest fermé.
Dévissez la tige et 'ensemble bonnet (9A). Enlevez la
rondelle du bonnet (9B). Inspectez et remplacez les
pieces (9A ou 9B) si nécessaire.

Espaniol:

9. MANTENIMIENTO DE LA VALVULA DE DESIVO
Cierre el paso de agua. (Por favor vea las instruc-
ciones 6y 7 para remover las terminaciones deco-
rativas). Antes de remover el Conjunto de Vastago y
Bonete (9A). Asegurese que el Vastago se encuentre
en la posicion completamente abierta y el paso el agua
se encuentre completamente cerrado.

Destornille el conjunto del Vastago y el Bonete (9A).
Remueva la Arandela del Bonete (9B). Inspeccione y
reemplace las partes (9A o 9B) si fuera necesario.

ATTENTION: Avant de poursuivre
ADVERTENCIA: Avant de continuar

DISASSEMBLY

1. Replacement parts are available at the store where
you bought your faucet

2. When replacement parts are not available, simply
write to Price Pfister Customer Service

3. Always turn off water and relieve pressure
before working on your faucet.

A CAUTION: Before Continuing
]

Frangais :

DEMOMTAGE

. Des piéces de rechange sont disonibles dans le
magasin ol vous avez acheté votre robinet.

. Si des piéces de rechange ne sont pas disponibles,

écrivez simplement au service a la clienéle de

Price Pfister.

Coupez toujours I'eau et laissez s’échapper la

presion avant de traveiller sur votre robinet.

N -

w

Espanol:

DESENSAMLAJE

1. Las partes de repuesto estan disponibles en la

tienda donde compré la llave de agua.

2. Cuando los repuestos no estan disponibles, simle
mente escriba al la oficina de ka oficina de Servicios
al Cliente de Price Pfister.

. Siempre cierre la llave y disminuya la la presion
antes de trabajar en su llave de agua.

w

10. SEAT REMOVAL

Inspect Seat (70A). Use seat wrench (70B) to remove
if necessary and repalce.

Assembly is reverse order. Wrench tighten Package-
ing Nuts until seal is achieved.

Francais :

10. EMBASE INSPECTEZ

Inspectez 'embase (70A). Utilisez la clé pour embase
(10B) pour I'envelez et la changez si nécessaire.
Réassemblez dans |‘ordre inverse. Serrez avec une clé
I'écrou de la bague étoupe jusqu’a ce ques I'étanchéite
soit obtenue.

Espanol:

10. INSPECCION DEL EMBALJE

Inspecione el Embalje (70A). Une la llave de emabalje
(10B) para removerlo si necesario y reeplace
Ensamble invirtiendo los paso. Apriéte con una llave
las Tuercas del Empaque hasta selle.



11. HOT AND COLD VALVE MAINTENANCE

Turn off water. (Please see instructions 6 and 7 for

trim removal) Re-move Button, Remove Screw, and
Lift off Handle. Prior to removalof Cartridge Assembly
(11B) be sure water supply is turned off. Un-screw Car-
tridge Assembly (11B) from valve body (11A). Inspect
and replace parts (11B or 11C) as necessary. Inspect
andreplace parts (11B or 11C) as necessary.

11. ENTRETIEN DE LA VALVE D'EAU CHAUDE ET
D’EAU FROIDE

Fermez I'eau, (Suivez s'il vous plait les instructions 6 et
7 pourl’enlevement de la garniture) Enlevez le bouton,
enlevez la vis, et dégagez la poignée. Avant d’enlever
I'ensemble de la cartouche (11B) soyez sir que
I'alimentation en eau est coupée. Dévissez 'ensemble
cartouche (11B) du corps de la valve (11A). Inspectez
et remplacez les piéces (11B ou 11C) si necessaire.

11. MANTENIMIENTO DE LA VALVULA DE FRIO Y
CALIENTE

Cierre el paso de agua. (Por favor vea las instruc-
ciones 6y 7 para remover las terminaciones decorati-
vas) Remueva elBotén, Remueva el Tornillo, y Levante
la Llave.Antes de remover el Conjunto del Cartucho
(11B) asegurese queel paso el agua se encuentre
cerrado. Destornille el Conjuntodel Cartucho (11B)

del cuerpo de la valvula (Inspeccione y reemplace las
partes (11B o 11C) si fuera necesario.

STEM ROTATION SET UP

Stem Stop (12A) can be inserted into Stem (12C) in either
of two ways, depending on the rotation you want to have
for your handles. When removing and/or installing Stem
Stop (12A), you must look for Missing Tooth (12B) on both
Stems (12C) and Stem Stop (12A), and align them. If

you want the handles rotating in opposite directions, align
Stem Stop (12A) labeled “L” (two windows) to the left Stem
(12C) and align Stem Stop (12A) labeled “R” (one window)
to the right Stem (12C). (As shown in A). If you want both
handles rotating in the same direction, align both Stem
Stops with label “L” visible onto both Stems (12C). (As
shown in B).

Frangias: ROTATION DE LA TIGE

L'Arrét De La Tige (12A) peut étre introduit dans la tige

en deux (12C) fagons, dependant de la rotation que I'on
veut obtenir pour les leviers. Quand on retire ou qu'on
installe L'Arrét De La Tige (12A), il faut repérer la Dent
Manquante (12B) éntre la tige (12C) et sur l'arrét (12A), et
aligner les. Sil'on veut que les deux leviers tournent dans
le sens contraire, alignez le arrét de la tige (12A) étiquetée
avec une marque “L” (deux fenétres) en la direccién de la
gauche de la tige (12C) et alignée le tige (12A) étiquetée
avec marque “R” (une fenétre) a la droit de tige (12C).
(Comme le demontre la figure A). Si I'on veut que les deux
leviers tournent dans le meme sens alignez les deux ar-
retes de la tiges (12A) étiquetée avec une marque “L” dans
une maniére que le “L” c’et visible. (Comme le demontrela
Figure B)

Espanol:

DETERMINACION DE LA ROTACION DE LAS ESPIGAS
El tope de la espiga (12A) puede ser insertado en la espiga
(12C) en dos posiciones, dependiendo de la rotacién que
se quiera tener en los pufios. Cuando remueva o instale
el tope De La Espiga (12A), usted tiene que identificar el
diente faltante (12B) en ambas partes la espiga (12C) y

el tope (12A), y alinearlos. Si usted quiere que los pufios
giren en direcciones contrarias, alinee el tope de la espiga
(12A) marcada con una “L” (dos ventanas) en la espiga
(12C) de lado izquierdo y alinee el tope de la espiga (12A)
marcada con una “R” (una ventana) en la espiga (12C)

de lado derecho. (Segun lo demuestra en la figura A). Si
usted quiere que ambos pufios giren en la misma direc-
cion, alinee los topes de la espiga (12A) marcados con “L”
en las espigas (12C). (Segun lo demuestra en la figura B).
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Letter Designates finish La lettre désigne le fini La Letra Indica el Terminado

Polished Chrome Chrome poli Cromo pulido
Pforever Pfinish

(Laiton Poli)

Pforever Pfinish
(Polished Brass)

Pforever Pfinish
(Bronce Polido)

00-0801



[ANVANOOD HINDIASHIVIE @/

U] Us)Slid 89ld ‘8002 o 1YBLAdOD |

*I0KBUI BZION OP SESNED O SOJUOPIOIE
“osnqe ‘osn [eur o ezarduy fo1
ap :ﬂE_snE ouwod nquzc_nmvs ﬁs_o_srum X SE% u21qnd ou uapaoaid anb seyueies se|

*0no A Opesa UN ANUd UAIAYIP b S0YIAIAP SO10 LIS} UIIqUIL) PAISN
anb a|qisod s A s0oy10adsa sa[e3a] soyoa1ap ©31010 3] BHULILS BIST "0SBO NS US URpUOdsaLI0d
c: uapasaid anb sauoisn[oxa 0 mm:Qusz: se[ anb mE_mom s3 onb e1ouew op ‘S2)UANASUOD

P souep ap 1] udluLad OU SOPEISH SOMDL) “OJUWIOW
.S.:Es__o uo opnpoid ‘_u_:_u_m:u ‘_aocGoE 0 IENUNUOSIP 9P OYIIIIP [0 AU JANSYJ DU

‘(2101183 peprjiqesuodsal £ erouadiSou
opuaAnjour) SALNHAEDILINY 4d V1 0 TYALIVIINOD AT VT 4d 0AV.LINSTY ONOD
NVES VA A 'VSNVD VILO MEDO.EDU O HINISTYd VIINVIVD VT 4d NOIDVIOIA O
OWVIDTI 0dOL OANFANTONI ‘ANOITV 3S N0 VTV TVOT VRIOIL VT N_<._‘~_O~_S: NIS
‘STINANJASNOD O/A STTYINAAIONI SONVA Y OAV.LIAIT AVLSH NIS O¥3d ‘OANTANTONI
‘OIDINMYAd O ONVA O¥LO NNONIN 40 ATHYSNOISHY Y¥YH dS ON ¥41SIdd 2ONdd
TSOUOIST[OXE A SQUOREHII ]

“e1dwod ap eqanid vun ap ugrorjuasald
e[ exambai as anb ajqisod sa £ ugrooadsur ns eied 121SLJ 2011 B 01ONPOI{ [d JIA[0AID d[asiipad
eLpod ‘s0sed $0] ap BI2Mbsa[end ug *0}onpoIy [2 010D 9 APUOP U JOPINGLISIP [B 0 LFN] [2
QUESIAR (§) O ‘W00 1ISYJOOL MMM oM euIFed [ U9 OPUBIUD IOISY ] 9OLLJ P JOPIUNSUOD [
0101A10S 9P OjudwIELIedap [B [Iew-0 Un Ie1Aud (€) 0 ‘eidwios op epewxoide eyooy A 0uoj9[a) op
0IOWINU UYLV ‘2IGUIOU NS “0[OPOU [p OJUWNU [2 “BwId[qoid [op u9IdLIISAP Eun AINfout 3
“V'ST 01926 VO ‘15910, 9 “OUIABC [0L6] U] 10ISYJ 9L 0/ “IOPILINSUOD [& OIIALDS

ap no P
*Suoneoypos ap ‘sne,p ‘sjney s38esn,p 100U NO * mmEooau EmEmE_:& :o:a:SmS aun,p
no a3efonau un,p ‘uananua un p jue)nsI safewwop xne sed anbiydde, s su anuered v

“JuaNqey s|1 no aoutaoid e
UO[as ‘SANNE PIIOAL U2 JudreLmod 19-xn09 30 ‘anbIpunf 21p1o,p SIOIP SUIELIAD SJUSN[D XNE
210100 anueles auasaid e “ronbrdde, s sed au jnad aswiidxa uoneyw| e anb ayos ap
“spoaxpur p sap [ [0 Joxa,| sed juapouniad 2u $3ou1A01d SIUIELIZ))
‘sdwio) jnojue, u_snoi un Sc_ncE 3P N0 JANUHUODSIP 3P JI0IP A JAIISII 3S IS LI

“(a101s QIqesuodsax
[ 19 90udB1[5ou gf puordwios e[20) FONIOITOUN 4d GI0A ¥Vd NO LVILNOD NN Y
1M0dd V¥ ¥VALIOS 30 4N0 “ALLNVIVO 80 HYNLANY N LIVINY AT ATTINOV T
NOTAS NOLLYWVIDTY ALNOL SRIdNOD A ‘ANOIARINS ATIOFHL ALN0L
4d INFAWVANAJEANI ‘SLOFYIANI STOVINNOA SET SIIdNOD A ‘STL¥Ad
NO SADYWWOA STULNV SHA TEVSNOJSTY SVd V¥dS AN ¥aLSIdd G01Md
SUOISNOX? 19 SuonejIy

*2931x0 a1 n2d Jeyoe, p
oanoud aun g2 urdfiqe) ne ynpoid of Jouimojo1 9p 9B1qo a2 Jnad uQ ympoid of npuA &
1nb JUE[[I219P O] JISIAT (1) 10 ‘OISO MMM YIS O JUBSIIIIN U A[UID ] § IS
9] ooAr [9 1o1unoo Jed (¢) ‘oapewrxoidde jeyoe,p 2ep v| anb
Isure 1d2[2) op opuINU UOS 12 ummm\__um UOS ‘Wou OS ‘2]pout 9P oIowInu A Emm_ou\a uo

op ojuaweyedap [e 1qLIdSa () 0 “TepnAe epand o] anb dJudI|d [& OIOIAIAS 9P un uodo
xeqey eied (3€78-7€£-008- 1) 19ONRIJ-008-T [2 Jewey] ([ ) :apand [eui3Lio Jopeiduion o ‘enuered
1S3 ofeq OI0IAIAS O BPNAER 1QI0AI K 19)SYJ 0L B Jeoynou eied "ewalqoid [op ugrodiiosap
BUN UOD ‘OPRIYNOU 13S BIAGIP 1S L ‘BULIES BJS2 € 002dSal 0D 0SINJAI 0Po} BIe]

“OAISN[OX3 OSINOAI [3 $9 0JoNPoI [9p 0ze[dwaal |3 0 ugroredal e
“01onpo1{ [op eSonajap ezard ey erezeydwoor o preredor ‘uorodo ns e 19351y 90U ‘uopaoard
anb senueies se| ajora anb 0jonpoid |2 ua 0303)9p un eAeY anb 3p 0sed [ UF TOATSAPIXS OSINOTY

“eadwoo ap eyoay | op dnued € soue

(5) 0ou1d op opowad un € epeNI| BILIS (OAII0} ., OPEqEIE [0 ueguoyuod ou onb sojonpoiq
w1ed opaoaxd anb opeqeae 2 21q0s BHULIES el [RI0IAW0d UQIEST|de BUN UD BRISUI S 0JONPO1]
2 1S "0310npo1J [3 AuSWRIdIUL Ope[elsul asaiqny anb ey ua esed ef ap ouejaidoid as [eurdLo
12 anb ua odwan [2 10d 010L12)2p B! 1ONPO1J [9P OPEQEIL [3 LZIjURIES ISy 0L

“01onpoig [op eidwoo op eyoay e[ op maed
®© soue () za1p 9p oporiad un e epejiuI| pIe)sd 9paodjue anb vorupdsw enueies el ‘BIaWod
uorordI|de BUN US B[RISUI 3S 010NPOI [3 IS 010NPOI [3P 01021109 K opeidakoid osn |a 1e1oare
epand anb ©1qo ap oUW A [ELIJEW U3 0193J0P OPO} AP AIQI[ BIEISS 0JONPOI 2183 *(,01ONPOI,,
[0) 19181 9911 03npoId [d AuLWLIdIUL Ope[eISUL 3sIIqNY s anb [d ud esed | op oueydrdord
295 [euISLI0 Jopeidwiod [2 onb ud odwon [2 10d onb eznueres 19)s1yJ 9L J SEPEIT ] SEHUEIED)

“UQIDENUIUOD B
] SO op 12u0)qo eied eidwoo ap eqaniy eun p ugloryussald ef
Eu:_vu._ 3s onb ajqisod 531 ‘soonpoad sns ered senuEIED) SOUAMSLS ST] RISIUILNS 10)SY ] L]

(senueren) se| op
UQIORIN( ] UBIIWIT SI[BIOIDWO)) Sauo1oedl[dy se)
Bsed ns op owrejardod
©as pajsn anb uo odwior 9 10d opeqede [9 A souorouny se| a1qn))
epIA Jod 9p epe)IUIT OPEQEOY [9 21GOS A BOIURIJN BHURIRD)
1915y 901

“auig[qoid np uoEoIdxa U UM 10 V'S N 01976 VO ‘159104 4T WAL [0L6] U]
10181 29114 : A[RIUALD B B AIIAIAS NE 211109 (7) ‘eIasisse, | Inb juejuasgidar un e sapred mod
8€78-7EL 008 | 31 1950dwod ([) : ynad surduio p majayoe, ] dsw[qoxd np ued axey my mod
JUBDLIQE] O] 99AR JANDIUNIIMWOD JUSAIOP SIUAI|D S *ANUBILS B] 9P 211} NE SINOIAI N0} INOJ

*JISN[OXA SINOJAL
un dMISU0d OINSAU 91107 PSNOMOJop dned ey 100edwdr O Jo1eddl “UONRIISIP BS B
‘ermod jueotiqey o ‘onueies B[ ap JueAd[aI Mpoid np Nejep op sed U : JISAXS SO0y

*sue () buro op aporigd oun  9)uronsal 159 onULIELS ] ¢, I9AI0],, UONIUL
e sed yudriodwoo au b A[eIoIAUII0d UONESIHN, P SINPoId SOp SB0 3] SUB( “IPIOLIIIP S
eunod au uonTUY B JUOP O[OILIL UN SUOSSTIULIES N[ SNOU J[[RISUT 91 © 1915y J 2911 Impoid o
[onbay suep ajtorwop np aueaidord e1ds majayoe, | anb sdw)3uof 1ssne 19 Jue; ‘smaj[re g

*sue () XIp 3p 2poLad un ¢ A)UISISAI 1S3 SNSSIP-10
dguwindxa anuered e ‘9[erorowod wonesin,p sunpoid sap sea 9] sueq ‘nagid anb [3)
21021109 UONESINN, | JOARNUS U2 JUBANOA UONEOLIGES 3P S0TA NO NELIIEW P JNEJOP 10} 9P
1dwaxa ©I3s I91UISP 30 anb SuOssHuRIES IN| SNOU “9[[RISUI 919 © 131SYJ 9114 3npoid 3] [anba|
suep a[orwop np axreigtidod erasanialayoe, | anb sdwa)uo| 1ssne 1o Jue], : IJWI] SHUEIED

‘anueed
B[ 9P 211} NB SIN031 9P eI Ud 3sinbar ong jnad jeyoe,p oanaid sun nb 110U Z3[[NdA

(snossap-10 oA —
Q[LIOIWIWIO) UOHESI[HIL, P SBS US 99}IWI| JIJUBIEL))
“SISTHOP 21)0A P
anejoudord zo1as SNOA onb sdw3uoy 1ssne 39 jue)
‘uoniuy e[ op 30 9nbruesstu yoadse, | ap 159 mb 09 mod

1
J1A € S91UI] SNUEILS ou)
19181 1

uwpm_\& 0]

“Poo) JO )8 10 ‘asnqe ‘asnsiur 10 Surueapo
“redor ‘aoueudjurewt sodoxduwr Eo.: Sunnsax oSewep 10400 100 op 5::«.:«3 9A0QE A,

*a)e)s 0] 2Je1s Wody A1ea yorym s)ySir Iay1o aAey os[e Kew nok pue
“s1ySu1 (e8] oyroads nok saa1d Lueirem siy ], ‘nok 0y Ajdde jou Lew suoISN[oXa 10 suoreyIwI|
2A0Qe a1} OS ‘SaFewep [er 10 prout Jo 10 [ Mo[[e Jou op
s_sieomes;_a_@Eae,_ba&_8__:2;__:5369zm_:eg__s_vijé

“(Aiqer] 1ouns pue duadiSau Surpnjour)

I¥OL NI ¥0 LOVYINOD NI ONISIV YFHLIHM ANV SNV YFHLO ANV YO
AHANNTATH ALNVIIVA S0 HOVENE 40 NIV ANV ONIANTONI ReERiENNY
AYOHHL TVOITHHL 40 SSHTAVVOTY wmc<§<m_ 1_<_._lZm_DOmWZCU AO/ANV
TVINAAIONI ‘Ol AdLINIT LON LNd “ONIANTONI ‘SHSSOT YO
SHOVIVA YdHLO ANV ¥Od dTdVIT 46 LON TTIM ¥HLSIdd 901dd
SUOISN[OXA] pUE SUONEITWT |

‘paxmbar oq Aew oseyomnd
Jo Jooxd pue uonoadsut 10§ 19)SYJ 0L 0} JONPOL] Y} UINjal 03 painbai oq Kew nok ‘ased
Kue uy -paseyomnd sem 1O0POIJ AY) YOIYM WOJ JOJNGLISIP IO UOHEOO[ Ay} AJnou (1) 10
‘WO INSYJOLJ MMM 0] Fulod Aq Juawpredap 201418 1WOISND S IISYJ 20U [rewd (€)
10 ‘aseypind jo dpep sreunxoidde pue Rquinu suoyd ¢ SSQIpPE ‘OUIEW INOA ‘roquInu [apottt
‘wopqoad oy Jo uonduosap & opndUL PUE ‘01976 VO 152104 T ‘OWARQ [0L6] “dul
1018 L1 0/0 UdLILIEAIP OIIAIDS IOWNSUOD LM (7) JO “MOA ISISSE UED OYM dANEIUSsasdor
QDIAIDS IAWNSUOD B 10f (8€78-7EL-008-1) 19NEYJ-008-1 [[20 (1) :Aewr saseyoind [eurSLio
Ay} ‘KJUBLIEM SIY) JOPUN ADIAIAS 10 JOUBISISSE AL %:a 1215 0L AJjou 0 1apio uf
‘wajqoid oy SUIQLIOSIP PAYNOU 3 0) SI IAISYJ MM ‘AJULLIRAL SIY) JOpUN Apawdr AUk 10,

“ApaLual SAISN]OXD Y} S119NPOL Y} Jo Juswade[dal 10 dreday
onpoid ay jo 1ed aanoajap ay) doefdar 1o aiedar [[1m ‘uondo s)r e 1a1SYJ 9L ‘SoUBLIEA
Bu108210 2y} SaYOL2IQ 1BY) 19NPOIJ Y} UI 193JP AUE JO JUIAD Ay} U] :APIWAY SAISIINT

‘aseyoind jo aep oy woly s1edk (§) 9AY Jo poriad € 03 pajIwI] 9q [[BYS YSIUY 1AI0JJ
AU UIBIUOJ 10U Op JBY) S1oNpoId 0] AueLieam ysiuy aroqe ) ‘uonesrjdde [erolowwod e ut
POY[EISUT ST NP0 Y} J] "PA[[BISUI A[[BUISLIO STJONPOI S} YOIYA UT AIOY AL} SUMO Jaseyand
[eu1SLio ayy se Suoj se 10J YSIUY S, JoNPOIq Y JO UOILIONINIP JSUTRSE SJUBLIEA 13STJ 01]

Jonpoid ayy jo aseyond
Jo 1ep oy woyy s1eak (1) ud) Jo powiad © 10§ PajIWI| 3q [[BYS AJUBLIEAM [EOIUBYOIW dAOQER
3y} ‘uonedrjdde [BIOISWIWOD © Ul PI[[BISUL ST JONPOIJ ) J] "190PoIJ Ay Jo asn 1adoid pue
papuajur oy aredwir pinos Jeyy diySUBWINION PUE [BLIDJEW UL SJOJ9P [[B JO 291 aq [[IM
100pOIg Y} “PI[[BISUI A[[RUISLIO ST (,1ONPOId,, 1) 19npoid 12ISTJ 2L ) YOIYM Ul WOy
Ay sumo Jaseydand [BUISLIO Yy Se FUO[ SB 10j 1Y) SJUBLIEA 19)SI( LI SONUBLIEA PN

*MO[2q 1] 135 S)JAUAq ) JO AUE UIRIQO 0} JPIO Ul parinbax
9q Aew dseyoIng Jo Jooid "s1onpoid st 10§ saNULLIEA, SUIMO[[OJ ) SApIA0Id 1S 20LI]

(MmO]og POPIAOIJ SB SONUBIIEA\
A1) Jo uoneIn(y ayy iy suoneorjddy [erozewuo)))
QUWIOH INOX UM
noyx se Suo Se 10j uonouNjJ Puk YSIuLJ SIBA0D)
KueLIeA\ USIUYJ 7 [BOTURYIIA PO QW]
19)SJ 911






